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Modulair netgekoppeld
energieopslag systeem

De PowerBase XL is een compleet energieopslag systeem
op een stalen frame, dat eenvoudig kan worden ingezet.
Op het stalen frame is plaats voor 9 PowerShaper XL
kasten die een maximaal vermogen van 540KW kunnen
bevatten en met een maximale opslag capaciteit van
1.8MWHh.

De PowerShaper XL is ontworpen
voor 14,4kWh LFP accu's om een
optimale oplossing te bieden voor

energiedichtheid en
kostenefficiéntie.

Dit vermindert de voorbereidingen
op locatie, het civiele werk en de
installatiewerkzaamheden aanzienlijk
en maakt van de PowerBaseXL ook
een "semi-mobiele" eenheid,
aangezien deze kan worden

De kast is ontworpen voor transport  getransporteerd met geinstalleerde
met geinstalleerde accu's voor een batterijen.

minimale verwerking van de accu's

eninstallatiewerkzaamheden op

locatie.

De PowerBase XL wordt
voorgeconfigureerd geleverd vanuit
de fabriek.

De AC-distributiekast wordt ook
geinstalleerd met alle interne
bedrading naar alle PowerShaper
XL-kasten.

De PowerBase XL kan direct op een
vlakke ondergrond of op 8 stevige
funderings punten worden geplaatst.

Hoogtepunten

» Modulair en schaalbaar

» Compacte energieopslag

* Snelle reactie tijd

« Compleet met batterijen en omvormer

» Ontworpen voor levering met geinstalleerde
batterijen

» Breed scala aan functies

» Galvanische scheiding tussen AC en DC

» 48V veilige accu spanning

Capaciteit

Maximaal aantal batterijen 126
Maximaal aantal PixiiBox'es 162
Maximale opslagcapaciteit 1,8MWh
Maximaal vermogen 540kw

<«—— Pixii PowerShaper XL, energieopslag 60kW en tot

200kWh
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Pixii PowerBase XL

Voor geconfigureerde opstelling, 540kW en tot 1,8MWh?"

Specificaties

Specificaties

Maximaal vermogen (bi-directioneel) tot 540kw / 1,8MW Minimale operationele temperatuur -20°C
Nominale AC spanning 400VAC Maximale operationele temperatuur 45°C
Frequentie 50Hz Afmetingen (b xd x h) 6334x2338x2477 mm
Maximale AC stroom (540KW) 864A Gewicht (volledig uitgerust) 20 ton
Communicatie protocollen MQTT, Modbus TCP, 4G, Wi-Fi + Beschermingsgraad van de kast IP 55
Koeling Ventilator gekoeld (Airco is optioneel) Kleur RAL7035

s . dersteuni Bewaak en handhaaf tegen lage kosten de ideale spanning op afgelegen locaties door onze oplossing voor vermogensbeheer en -
annings ondersteunin
P 9 9 opslag als buffer te gebruiken, zodat u actief/reactief vermogen kunt injecteren in en absorberen van het elektriciteitsnet.

Verlaag je gecontracteerd vermogen en bespaar kosten door de pieken van je stroomverbruik te vermijden en deze op te
Peak shaving vangen met je energieopslag systeem. Ook kan dit zorgen om je beschikbare vermogen te verhogen zonder dat je je
elektriciteitsaansluiting hoeft te verzwaren.

Verbeter het lokale beschikbare vermogen door de maximale vermogenscapaciteit te verhogen met slimme energieopslag
Net ondersteuning systemen. Op locaties met tijdelijke overbelasting kunnen energieopslag systemen worden geinstalleerd om de overbelasting
te dekken, zodat grotere delen van het elektriciteits net niet hoeven te worden aangepast.

Handelen met energie Ontlaad de batterij wanneer de elektriciteitstarieven hoog zijn en laad de batterij wanneer de elektriciteitstarieven laag zijn.

PV zelf ti Haal het meeste uit je investering in zonne-energie en verminder je afhankelijkheid van het elektriciteitsnet door slim
zelf consumptie
P energiebeheer, waarmee je overtollige energie in de accu's kunt opslaan om later te gebruiken tijdens piekuren.

. Ontdek de waarde van uw energieopslag systeem en verdien met de flexibiliteit van uw systeem door beschikbare
Balans diensten /

Flexibiliteits markt capaciteit aan te bieden aan ondersteunende diensten zoals FFR, FCR, FCAS-diensten en meer.

Toepasselijke normen

IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477, (Batteries) IEC 62619, IEC 62368, UN38.3, RPEQ

Veiligheid Mechanically certified for lifting, Load Restraint Guide 2018 for Transportation
e AS/NZS 4777-2:2020%, EN50549-1:2019 Type A & B,
VDE-AR-N 4105:2018-11?, VDE-AR-N 4110:2018-11 (prototype), EREC G99 Issue 1 —Amendment 6, 09 March 2020?
EMC IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4
Milieu ETSIEN 300 019:2-1 (Class 1.2), ETSIEN 300 019:2-2 (Class 2.3), ETSIEN 300 019:2-3 (Class 3.2)

1) De vermelde vermogens- en energiecapaciteiten zijn basiswaarden of nominale waarden. Werkeljjke prestaties kunnen variéren en worden beperkt door
verschillende factoren, waaronder de laadstatus (SoC), de gezondheidstoestand (SoH) van het systeem en thermische omstandigheden.

2) Momenteel geldig voor PixiiBox, goedkeuring systeem in behandeling
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